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Z de dp Artikelnr. D1 dg A L kg12 109,7 98,14 204380012 20 72 68 51,8 2,5813 117,7 106,12 204380013 20 80 68 51,8 3,1414 125,7 114,15 204380014 20 88 68 51,8 3,7615 133,7 122,17 204380015 20 96 68 51,8 4,4416 141,8 130,20 204380016 25 104 68 51,8 5,0917 149,8 138,22 204380017 25 112 68 51,8 5,8718 157,8 146,28 204380018 25 120 68 51,8 6,7019 165,9 154,33 204380019 30 128 68 51,8 7,5321 182,0 170,43 204380021 30 144 68 51,8 9,48

Werkstoff: Stahl C45
1″ x 17,02 mm25,4 x 17,02 mmRollen Ø 15,88 mm16B – 1B1 C r3
16,2 2,5 26

KETTENRÄDER FÜR 2 EINFACH ROLLENKETTEN – DIN 8187

Werkstoff: Stahl C45Z Artikelnr. Teilung de dp D1 A kg15 351420015 1″1/2 (38,1) 92,9 93,7 16 43,5 1,8617 351420017 1″1/2 (38,1) 104,7 105,5 16 43,5 2,3419 351420019 1″1/2 (38,1) 116,6 117,3 16 43,5 3,1021 351420021 1″1/2 (38,1) 129,7 129,2 20 43,5 3,7923 351420023 1″1/2 (38,1) 141,6 141,2 20 43,5 4,4625 351420025 1″1/2 (38,1) 153,6 153,2 20 43,5 5,5027 351420027 1″1/2 (38,1) 165,6 165,2 20 43,5 6,3129 351420029 1″1/2 (38,1) 177,7 177,2 20 43,5 7,3131 351420031 1″1/2 (38,1) 189,7 189,3 20 43,5 8,63

KETTENRÄDER FÜR SCHARNIERBANDKETTEN – DIN 8153


