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Beschrei-
bung Artikelnr. Z de L1 L passende

Bordscheiben kg
L 10 24100010 10 29,56 140 140 300 0,66

L 11 24100011 11 32,59 140 140 301 0,81

L 12 24100012 12 35,62 160 160 302 1,12

L 13 24100013 13 38,65 160 160 303 1,32

L 14 24100014 14 41,68 160 160 304 1,57

L 15 24100015 15 44,72 160 160 305 1,81

L 16 24100016 16 47,75 160 160 306 2,08

L 17 24100017 17 50,78 160 160 307 2,34

L 18 24100018 18 53,81 160 160 308 2,64

L 19 24100019 19 56,84 160 160 309 2,96L 20 24100020 20 59,88 160 160 310 3,32

L 21 24100021 21 62,91 160 160 311 3,67L 22 24100022 22 65,94 160 160 312 4,07

L 23 24100023 23 68,97 160 160 313 4,44

L 24 24100024 24 72,00 160 160 313 4,86L 27 24100027 27 81,10 160 160 315 6,20

L 30 24100030 30 90,20 160 160 318 7,72

L Teilung 3/8″ (9,525 mm)
Werkstoff: Aluminium UNI 9006 – T6

L Teilung 3/8″ (9,525 mm)
Werkstoff: StahlBeschrei-

bung Artikelnr. Z de L1 L passende
Bordscheiben kg

L 10 24000010 10 29,56 140 140 300 0,23

L 11 24000011 11 32,59 140 140 301 0,28

L 12 24000012 12 35,62 160 160 302 0,39

L 13 24000013 13 38,65 160 160 303 0,46

L 14 24000014 14 41,68 160 160 304 0,55

L 15 24000015 15 44,72 160 160 305 0,63

L 16 24000016 16 47,75 160 160 306 0,73

L 17 24000017 17 50,78 160 160 307 0,82

L 18 24000018 18 53,81 160 160 308 0,93

L 19 24000019 19 56,84 160 160 309 1,04L 20 24000020 20 59,88 160 160 310 1,16

L 21 24000021 21 62,91 160 160 311 1,28L 22 24000022 22 65,94 160 160 312 1,41

L 23 24000023 23 68,97 160 160 313 1,55

L 24 24000024 24 72,00 160 160 313 1,69L 27 24000027 27 81,10 160 160 315 2,15

L 30 24000030 30 90,20 160 160 318 2,67

ZAHNWELLEN – ISO 5294


