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Beschreibung Artikelnr. Rille dp de Typ Spann-buchsen Bohrungmax. Dm Di E F L R S kgSPB 100 01 TB010100 1 100 107 1 1610 42 25 25 0,90SPB 106 01 TB010106 1 106 113 1 1610 42 25 25 1,00SPB 112 01 TB010112 1 112 119 1 1610 42 25 25 1,20SPB 118 01 TB010118 1 118 125 1 1610 42 25 25 1,30SPB 125 01 TB010125 1 125 132 1 1610 42 25 25 1,50SPB 132 01 TB010132 1 132 139 1 1610 42 25 25 1,70SPB 140 01 TB010140 1 140 147 1 1610 42 25 25 1,80SPB 150 01 TB010150 1 150 157 1 1610 42 25 25 2,10SPB 160 01 TB010160 1 160 167 1 1610 42 25 25 2,50SPB 170 01 TB010170 1 170 177 1 1610 42 25 25 2,90SPB 180 01 TB010180 1 180 187 6 1610 42 90 132 12 25 25 3,20SPB 190 01 TB010190 1 190 197 7 2012 50 104 147 12 25 32 3,5 3,5 3,80SPB 200 01 TB010200 1 200 207 4 2012 50 104 157 25 32 3,5 3,5 4,20SPB 212 01 TB010212 1 212 219 4 2012 50 104 169 25 32 3,5 3,5 4,40SPB 224 01 TB010224 1 224 231 4 2012 50 104 181 25 32 3,5 3,5 4,70SPB 236 01 TB010236 1 236 243 4 2012 50 104 193 25 32 3,5 3,5 4,60SPB 250 01 TB010250 1 250 257 4 2012 50 104 207 25 32 3,5 3,5 5,30SPB 280 01 TB010280 1 280 287 4 2012 50 104 237 25 32 3,5 3,5 6,00SPB 300 01 TB010300 1 300 307 4 2012 50 104 258 25 32 3,5 3,5 6,50SPB 315 01 TB010315 1 315 322 4 2012 50 104 272 25 32 3,5 3,5 7,00

41 6 7Werkstoff: Grauguss EN-GJL-200

KEILRIEMENSCHEIBEN FÜR TAPERBUCHSEN


